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Hållbara redskap



Norje Smidesteknik AB är ett svenskt företag 
som utvecklar och tillverkar redskap i Sverige för 
hjullastare, traktorer, kompaktlastare och truckar. 



Svensk kvalitet som håller i längden
Norje Smidesteknik är beläget utanför Sölvesborg och har en 
historia som sträcker sig tillbaka till 1943. Vi tillverkar och 
utvecklar högkvalitativa redskap för bland annat hjullastare, 
traktorer, kompaktlastare och truckar, och är idag en av de 
största tillverkarna i Sverige.

Om Norje Smidesfabrik AB

Hos oss går utveckling och produktion hand i hand för att möta våra 
kunders behov och krav. Med högteknologisk utrustning, höghålls-
fastighet stål och personalens noggrannhet och kunskap säkerställer 
vi att våra produkter håller det vi lovar – högkvalitativa redskap med 
lång livslängd.

En modern produktion
Investeringar i moderna maskiner är i dagens globala värld en nöd-
vändighet för att kunna tillverka redskap i Sverige till en rimlig kost-
nad. Under de senaste åren har fabriken byggts ut ett fl ertal gånger 
och många maskiner samt moderna svetsplatser har tillkommit för 
att öka eff ektiviteten i produktionen samt för att kunna bibehålla en 
gynnsam prisbild gentemot kunderna. Idag förfogar fabriken över 
6 000 m² verkstadsyta samt 4 000 m² varm- och kallager.

Utveckling med kunden i fokus
Hela tiden sker en utveckling av befi ntliga och nya produkter an-
passade för större och mindre maskiner. Genom att lyssna till våra 
kunders önskemål har produkterna ständigt förbättrats och nya har 
tillkommit. För oss är kunden den absolut viktigaste delen i vår 
strävan att nå framgång. Genom att vara lyhörda, fl exibla och ge 
god service får vi nöjda kunder som gärna återkommer.

Tillverkat i Sverige - hållbart i längden
Stålet som vi använder är av bästa kvalitet, vilket är en förutsättning 
för att uppnå lång hållbarhet och högkvalitativa redskap. All produk-
tion sker i vår fabrik utanför Sölvesborg. Genom åren har vi gjort 
investeringar i fabriken för att skapa en mer hållbar miljö. Vi har 
bland annat tagit bort oljeeldning som värmekälla, vilket har ersatts 
med pellets. Hela vår truckpark har bytts ut från diesel till eltruckar, 
och även alla lysrör har bytts ut till LED-lampor.

Kvalitet ger trygghet
Genom att använda material av hög kvalitet säkerställer vi redskapens 
önskade styrka och hållbarhet. Även om vi idag har robotar som utför 
vissa moment i produktionen handlar det om ett hantverk ut i fi nger- 
spetsarna som våra kompetenta medarbetare besitter och som är 
ovärderligt i vårt arbete med ständiga förbättringar av våra produkter. 

Stark ägare
I december 2023 förvärvade Profuragruppen genom dotterbolaget 
Provator AB inkråmet i den anrika redskapstillverkaren Norje Smides-
fabrik AB. I samband med förvärvet ombildades företaget och heter i 
dag Norje Smidesteknik AB. 
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Norje Smidesteknik ägs av Profura AB 
som är ett privatägt Göteborgsbaserat 
investmentbolag som investerar bran-
schoberoende, med fokus på långsiktigt 
delägarskap.



Traktor | Mindre Hjullastare

Redskap till Traktor / Mindre Hjullastare
tillverkade i Sverige med tanke på dagens 
högt ställda krav på kvalitet, fl exibilitet och 
tillgänglighet.



Mindre Hjullastare | Traktor

Redskap anpassade för traktorer, mindre hjullastare 
och teleskoplastare (maskinvikt <6 ton) är väl avvägda 

i material och tillverkning för att vara anpassade i vikt 
och styrka för maskinerna. Många redskap produceras 

i robot för att få bästa ekonomi i tillverkningen och 
för att kunna tillhanda-hålla volymer och därmed en 

prisvärd produkt. 

De vanligaste redskapsfästena SMS och Euro 
fi nns som standard. Utöver detta tillverkar vi 

över 80 olika redskaps-
fästen bland annat 
Zettelmeyer, Manitou, 

Merlo, JCB, Terex, Kramer 
med fl era.

Alla skopor tillverkas i 
extra höghållfast stål med 

sträckgräns 650 N/mm2 och är 
utrustade med härdade skärstål (500 HB). 

Kvalitet som håller i längden och skapar en 
bättre totalekonomi för användaren.

Redskap anpassade för traktorer, mindre hjullastare 
och teleskoplastare (maskinvikt <6 ton) 

i material och tillverkning för att vara anpassade i vikt 
och styrka för maskinerna. Många redskap produceras 

i robot för att få bästa ekonomi i tillverkningen och 
för att kunna tillhanda-hålla volymer och därmed en 

prisvärd produkt. 

De vanligaste redskapsfästena 
fi nns som standard. Utöver detta tillverkar vi 

med fl era.

Alla skopor tillverkas i 
extra höghållfast stål med 

sträckgräns 650 N/mm
utrustade med härdade skärstål (500 HB). 

Kvalitet som håller i längden och skapar en 
bättre totalekonomi för användaren.

Besök www.norje.se för att få tillgång till 
den senaste informationen.
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Traktor | Skopor

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt 
(kg)

1500 830 750 650 135

1800 830 750 750 160

2000 830 840 1100 180

2200 830 840 1200 200

2350 830 840 1280 210

2500 830 840 1360 225

Lättmaterialskopa *
En skopa för hantering av lättare material, t ex snö. Längsgående 
slitjärn på undersida för ökad livslängd. Klarar relativt stora volymer.

Grusskopa
En skopa anpassad för hantering av grus, därav den mindre volymen. 
De tre bredaste modellerna har extra många förstärkningar och 
kraftigare slitskär, samt tjockare stål överlag. 

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt 
(kg)

1250 710 660 400 110

1500 760 660 500 155

1800 760 660 600 175

2200 860 750 900 250

Sverigeskopan *
Denna skopa är mycket kraftig och speciellt framtagen för att klara 
stora volymer. Kraftigt skärstål, förstärkningar på gavlar och undertill 
samt tjockare stål i botten. Ej tillgänglig med Ålö typ 3 fäste.

Universalskopa *
En stark och tålig skopa för alla ändamål. Anpassad för tuff  körning 
genom många förstärkningar undertill, gavelförstärkningar och ett 
kraftigt skärstål.

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt 
(kg)

2600 1130 1100 2300 455

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt 
(kg)

1800 880 750 850 180

2000 880 750 950 200

2200 880 890 1300 230

2350 1090 1000 1650 320

2500 1090 1000 1800 340

Planeringsskopa
Utformad med tanke på god sikt över skopans framkant och skärstål 
genom att ha en låg rygg och lång botten. Förstärkningar på gavlar 
och undertill. Förhöjningsdel (snökrage) fi nns som tillval.

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt 
(kg)

1500 1150 550 670 235

1800 1150 550 800 280

2000 1150 550 900 310

2200 1150 550 1000 340

2500 1150 550 1100 375

* Siktgaller
Till Lättmaterial-, Universal- och 
Sverigeskopan fi nns möjlighet 
att välja genomsiktsgaller som 
tillval.

Förhöjningsdel
Till samtliga planeringsskopor i 
standardbredd kan förhöjnings-
del (snökrage) beställas som 
tillval.
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Lyftredskap | Traktor

Hydrauliskt Pallgaff elställ
Ett hydrauliskt pallgaff eltäll som förenklar arbetet vid hantering av pallar 
genom hydraulisk gaff elsprindning. Gaffl  arna från en av världens största 
gaff elproducenter godkända enligt ISO 2328 och ISO 2330.

Kan vid tillverkning även utrustas med hydraulisk eller elektrisk 
sidoföring. * Avstånd från mark till krok

Storsäckslyft
Ett mycket funktionellt redskap för hantering av storsäckar. En 
stor och väl synlig krok, sidostöd som håller säcken på plats samt 
teleskopisk arm. Finns med en eller två lyftarmar.

Bredd
(mm)

Höjd
(mm)

Kapacitet
(kg)

Gaff eldim.
(mm)

Spridning 
(min/max)

Vikt
(kg)

1500 600 2500 100x40x1200 300/1300 210

Bredd
(mm)

Modell Längd *
(min/max)

Kapacitet
(kg/krok)

CC-krok
(mm)

Vikt
(kg)

1200 Enkel 1100-1500 1500 - 85

1800 Dubbel 1100-1500 1500 850 140

Mekanisk Pallgaff elram
En krafi tg och gedigen pallgaff elram som ger ett säkert och stadigt 
lyft. Gaffl  arna förfl yttas enkelt manuellt till fasta positioner och 
säkras med bygellås. Kombinera med gaffl  ar för komplett redskap.

Gaff elarmar
Alla gaffl  ar är helsmidda och tillverkade i stål av högsta kvalitet. 
Gaffl  arna kommer från en av världens största gaff elproducenter 
och är godkända och märkta enligt ISO 2328 och ISO 2330. 

Bredd 
(mm)

Kapacitet 
(kg)

Vikt
(kg)

1200 2500 65

1500 2500 80

Dimension 
(mm)

Kapacitet/par 
(kg / TP)

Vikt/par
(kg)

80x40x1000 2000 / 500 74

100x40x1200 2500 / 500 105

Förlängningsgaffl  ar
Förlängningsgaffl  ar av mycket hög kvalitet. Anpassas till varje kunds 
önskemål och tillverkas i alla tänkbara längder och dimensioner. Finns 
med sluten och öppen botten.

* Anpassning för gaff el och längder kan utformas enligt önskemål. 
Även längder över 3000 mm tillverkas vid förfrågan.

Kapacitet/par
(kg)

Anpassad för gaff el * 
(mm)

Längder *
(mm)

2500 100x40 1200-3000

5000 125x50 1200-3000

7000 150x60 1200-3000

10000 200x60 1200-3000

15000 200x70 1200-3000
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Traktor | Grepar

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Antal 
horn

Hornspets Ø
(mm)

Avstånd horn 
(mm)

Vikt 
(kg)

1350 1000 13 35 80 225

1580 1000 15 35 80 250

1900 1000 18 35 80 285

2000 1200 18 40 80 440

2350 1200 21 40 80 500

Stengrep med puckel
I framkant har stengrepen en markant puckel som förhindrar stenar från 
att falla ur. Hornen är kraftiga, tillverkas i ett specialstål för lång hållbarhet, 
och är genom sin utformning väl lämpade för uppsamling av sten.

Universalstengrep
Ett kraftigt och allsidigt redskap för sten, ensilage och gödsel. 
Utformningen liknar den vanliga stengrepen, men saknar puckel.

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Antal 
horn

Hornspets Ø
(mm)

Avstånd horn 
(mm)

Vikt 
(kg)

1040 * 800 9 40 85 160

1290 800 11 40 85 200

1540 800 13 40 85 240

1915 800 16 40 85 300

Gödselgrep
Ett redskap som lämpar sig för hantering av gödsel. Spjuten är av hög 
kvalitet och sitter stadigt fast i koniska hylsor för bästa hållbarhet. 
Under ramen sitter extra slitjärn.

Universalgrep
Universalgrepen har många användningsområden, t ex ensilage, 
gödsel eller sten. Grepen är försedd med många spjut av hög kvalitet 
som sitter stadigt i konade hylsor.

Bredd
(mm)

Höjd
(mm)

Antal spjut/ Längd 
(mm)

Avstånd spjut  
(mm)

Vikt
(kg)

1000 680 6  / 810 160 cc 110

1250 680 8  / 810 160 cc 135

1500 680 10 / 810 160 cc 160

1750 680 12 / 810 160 cc 175

2000 680 14 / 810 160 cc 190

Bredd
(mm)

Antal spjut/ Längd 
(mm)

Avstånd spjut
(mm)

Vikt
(kg)

1500 17 / 820 100 cc 250

2000 27 / 980 100 cc 400

2500 31 / 980 100 cc 475

Silogrip
Ett mycket kraftigt och allsidigt redskap för t ex ensilagehantering. 
Överfallet kan öppnas 1250 mm, vilket gör att redskapet även klarar 
att ta storbalar. Alla spjut sitter stadigt i konade hylsor.

Bredd
(mm)

Antal spjut 
överfall

Antal spjut botten/ 
Längd (mm)

Vikt
(kg)

1400 5 8 / 810 250

1600 6 9 / 810 265

1800 7 10 / 810 285

2000 8 11 / 810 300

2200 9 12 / 810 315

2400 9 13 / 810 340

2600 10 14 / 810 370

Kan levereras med ställbart trepunktsfäste

Levereras även med vartannat spjut/hylsa vid önskemål.

Kan levereras med ställbart trepunktsfäste
* Går inte att kombinera med Eurofäste
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Bredd
(mm)

Längd spjut (övre / undre)
(mm)

Vikt
(kg)

800-1130 1240 / 600 40-47

Balspjut
Ett funktionellt redskap för hantering av oplastade rundbalar. En 
robust ram ger stöd och det mindre spjutet håller balen på plats. 
Spjuten sitter stadigt i koniska hylsor för bästa hållbarhet.

Bredd
(mm)

Längd spjut (övre / undre)
(mm)

Höjd (min/max)
(mm)

Vikt
(kg)

1500 600 / 980 800 - 1200 100

Storbalslyft
Ett praktiskt redskap som lämpar sig mycket väl för hantering av 
oplastade fyrkantsbalar. Storbalslyften har ett teleskopiskt balstöd 
för att ge stöd om fl era balar staplas på varandra. Spjuten är av hög 
kvalitet och sitter stadigt i koniska hylsor för bästa hållbarhet.

Balredskap | Traktor
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Hjullastare

Redskap till Hjullastare som i styrka och 
uthållighet är anpassade för tuff a förhållanden 
och säkra lyft.



Hjullastare

Sid 10-19  Hjullastare
Skopor   s. 12-13

  Lyftredskap   s. 14-15
 Grepar   s. 16
 Balhanteringsredskap  s. 17
 Justeringsbalk   s. 18-19

Innehåll

Redskap för hjullastare och större teleskoplastare är väl anpassade i hög 
materialkvalitet för att klara högt ställda krav på styrka, uthållighet, säkerhet 
och tillförlitlighet. Genom att använda bäst tänkbara material i varje detalj 
utformas redskap som är starka och lätta som ger maximal 

last- och lyftförmåga. 

Samtliga skopor 
utrustas med härdade skärstål 
(500 HB). Alla skopor kan dessutom 
tilläggsutrustas med bultade sparskär för att 
ge användaren en bättre totalekonomi. Utöver det 
stora standardsortimentet tillverkas många redskap på 
förfrågan efter kundens önskemål.

Alla redskap levereras med Stora BM fästet som standard. Vid förfrågan 
tillverkas fl er än 70 olika redskapsfästen för större och mindre maskiner, bland 
annat Lilla BM, Zettelmeyer, Merlo, Manitou, JCB, Terex, Atlas med fl era. 

utformas redskap som är starka och lätta som ger maximal 
last- och lyftförmåga. 

Samtliga skopor 
utrustas med härdade skärstål 
(500 HB). Alla skopor kan dessutom 
tilläggsutrustas med bultade sparskär för att 
ge användaren en bättre totalekonomi. Utöver det 
stora standardsortimentet tillverkas många redskap på 
förfrågan efter kundens önskemål.

Besök www.norje.se för att få tillgång till 
den senaste informationen.
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Lättmaterialskopa
Lättmaterialskopan är en stark och kraftig skopa för proff skörning av 
lättare material och snö. Skopan är förstärkt på gavlarna och på under-
sidan och är även försedd med genomsiktsgaller.

Grusskopa
Grusskopan har en utformning som gör det lättare att tränga in i ma-
terialet och därmed fylla skopan maximalt. Skopan har förstärkningar 
på gavlarna och i botten för att klara tuff  hanteringen. 

Betong- och Återfyllnadsskopa
Med stor volym och lång botten passar denna skopa utmärkt att an-
vända vid arbeten som kräver att maskinen jobbar på längre avstånd. 
Materialet kan också placeras ut med större noggrannhet. Finns även i 
en mindre och lättare modell för traktor/mindre hjullastare.

Snöskopa/spannmålskopa
Denna skopa är speciellt framtagen för att klara stora volymer spannmål 
och snöröjning. Skopan är konad och har genomsiktsgaller. Dessutom 
har den rundad botten och höga gavlar. Luckor ingår.

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt 
(kg)

2300 1200 1100 2200 590

2500 1250 1150 2500 710

2650 1350 1250 3000 810

2650 1580 1500 4200 1050

2750 1630 1500 4600 1250

3000 1630 1500 5000 1300

3000 1750 1750 7000 1750

Samtliga bredder kan utrustas med bultat sparskär som tillval.

Kan även levereras med raka gavlar.

Samtliga bredder kan utrustas med bultat sparskär som tillval 
alternativt svetsat profi lskär.

Samtliga bredder kan utrustas med bultat sparskär eller tandsystem 
som tillval.
* Rak bakkant (se bild)

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt 
(kg)

2300 850 970 1300 550

2500 920 1000 1650 640

2600 1000 1000 1850 680

2650 * 1160 1180 2500 1100

2880 * 1290 1250 2900 1330

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt 
(kg)

2500 1200 1150 2500 550

2650 1200 1150 2650 570

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Vikt 
(kg)

1250 bak 2500 800 bak 560

750 fram 300 fram

Hjullastare | Skopor Tillval tandsystem för 
grusskopa
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Förhöjningsdel
Planeringsskopor i standard-
sortimentet kan utrustas med 
förhöjningsdel (tillval).

Klämskopa
Klämskopan är framtagen speciellt för ris-, återvinnings- och av-
fallshantering. Skopan har en kraftig hydraulisk klämarm monterad på 
skopans överkant. Arbetstrycket i klämarmens cylindrar är begränsat 
till 80 bar för att säkerställa att inte för högt tryck appliceras. 

Containerskopa
Containerskopa med många användningsområden t ex för uppsam-
ling och transport av avfall på arbetsplatser. Stor volym och enkel att 
fylla/tömma samt fl ytta med maskin.

Planeringsskopa
Planeringsskopan är optimerad för planering med ribbad botten i här-
dat material samt kraftiga förstärkningar i gavlarna för ökad livslängd. 
Skopan kännetecknas av den låga ryggen och den långa botten vilket 
ger föraren god sikt över skopans skär.

Högtippande skopa
En skopa som passar utmärkt för t ex spannmål eller fl is vid tömning 
i vagnar med höga lämmar. Skopan har en mittplacerad cylinder för 
att undvika att den stjäl volym. Cylindern har inbyggd dämpning. 
Tömningsvinkel 85 grader.

Gallerskopa
En specialanpassad skopa som smidigt och enkelt  kan användas för 
att t ex gallra ut sten. Gallerskopan tillverkas enligt önskemål vad 
gäller bredd, djup, höjd och avstånd mellan rundjärn. Detta för att få 
en så behovsanpassad skopa för det ändamål den är tänkt att använ-
das för. Bultade sparskär fi nns som tillval.

Besök www.norje.se för att se fl er kundanpassade modeller.

Levereras som standard med bultat sparskär.

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt 
(kg)

2650 1400 1350 3000 1190

2650 1650 1600 4200 1330

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Vikt 
(kg)

2200 1200 650 600

2500 1200 650 760

2650 1450 650 900

2770 1450 650 955

2950* 1520 650 1090

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt 
(kg)

2650 1400 1250 3000 1350

2650 1650 1500 4200 1600

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt 
(kg)

2000 2000 1100 4000 520

Skopor | Hjullastare

Levereras som standard med bultat sparskär.

*Levereras standard med rasskydd mellan fäste
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Hydrauliska Gaff elställ
Hydrauliska pallgaff elramar med gaff elspridning som standard. En 
kraftig och robust ram som klarar dagens högt ställda krav på kvalitet, 
säkerhet och tillförlitlighet. Kombineras med gaff elarmar i önskad 
längd för komplett redskap.

Mekaniska Gaff elställ
Kraftiga och robusta ramar som klarar dagens högt ställda krav på 
kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet. Gaffl  arna fl yttas manuellt och låses 
fast i rätt läge med en låsbult i den övre balken. Kombinera ram med 
gaff elarmar i önskad längd för komplett redskap.

Gaff elarmar - Mekaniska och Hydrauliska
Helhärdade gaff elämnen, från en av Europas största gaff eltillverkare, 
med breda stabila klackar för att klara de höga påfrestningar de utsätts 
för. Gaffl  ar med olika kapacitet kommer i olika utföranden vad gäller 
antal klackar. Tillverkas enligt ISO-2328 och ISO-2330.

1) Skyddade/dolda cylindrar
2) Vikt inkl. gaff elarmar
3) Levereras med friliggande alternativt inbyggda cylindrar (tillägg)
4) Ej tillgängligt med sidoföring som tillval

1) Passar endast mekanisk gaff elram 4 ton
2) Passar endast hydraulisk gaff elram 4 ton

Kapacitet 
(kg / TP)

Bredd 
(mm)

Vikt 
(kg)

4000 / 600 1) 1500 290 2)

5290 / 600 1500 175

5290 / 600 2000 210

5290 / 600 2500 250

9140 / 600 3) 1500 215 

9140 / 600 3) 2000 300

9140 / 600 3) 2500 350

18 ton / 600 1) 4) 2000 580

18 ton / 600 1) 4) 2500 670

Tillval
Hydraulisk sidoföring - kräver 3:e och 4:e funktion
Elektrisk sidoföring - 3-vägs ventil (switch), 12V alt. 24V
Stödrullar - mot nedre balk för smidigare sidoföring med last
Inbyggda cylindrar - endast gaff elram 9140 kg. Kan kombin-
eras med gaffl  ar 5700 kg alternativt 9900 kg

Tillval
Siktintegrerade gaffl  ar - ger bättre sikt för föraren över gaffl  ar-
nas spetsar. Tillgängligt för dimension 125x50 och 150x60.

Gaffl  ar till hydrauliska 
gaff elställ med dim. 
125x50, 150x60 och 
180x70 för är utrustade 
med smörjfria glidplattor 
uppe och nere.

1) Skyddade cylindrar
Cylindrarna ligger skyddade 
bakom plattjärn som 
förhindrar skador.
Levereras på hydrauliska 
gaff elställ kapacitet 4 ton 
och 18 ton.

Kapacitet 
(kg / TP)

Bredd 
(mm)

Vikt 
(kg)

4000 / 600 1200 115

4000 / 600 1500 135

5290 / 600 1200 130

5290 / 600 1500 145

5290 / 600 2000 180

5290 / 600 2500 215

9140 / 600 1200 175

9140 / 600 1500 195

9140 / 600 2000 270

9140 / 600 2500 310

Kapacitet/par
(kg / TP)

Dimension
(mm)

Vikt 
(kg / par)

4500 / 500 125x45x1200 1) 156

4500 / 500 125x45x1400 1) 173

4600 / 500 100x50x1200 2) 150

4600 / 500 100x50x1600 2) 180

5700 / 500 125x50x1200 210

5700 / 500 125x50x1450 230

5700 / 500 125x50x1600 250

5700 / 500 125x50x2000 300

9900 / 500 150x60x1200 300

9900 / 500 150x60x1450 330

9900 / 500 150x60x1600 350

9900 / 500 150x60x2000 400

13500 / 600 180x70x1600 520

13500 / 600 180x70x2000 600

Hjullastare | Lyftredskap
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Mekaniska Kranarmar
Robusta och säkra kranarmar med teleskopisk arm som monteras 
direkt på ramen. Fast lyftbom, tvådelad eller tredelad mekanisk arm i 
max längder från 1000 mm till 7450 mm.

Storsäckslyft
Ett funktionellt redskap för hantering av storsäckar. Den stora kroken är 
väl synlig från hytten, vilket gör den enkel att föra in i öglan på säcken. 
Sidostödet håller säcken på plats och hindrar den från att svänga i 
sidled. Finns med en, två eller tre teleskopiska lyftarmar.

Förlängningsgaffl  ar
Förlängningsgaffl  ar av mycket hög kvalitet. Anpassas till varje kunds 
önskemål och tillverkas i alla tänkbara längder och dimensioner. Finns 
med sluten och öppen botten.

Rangerkrok
Avsedd för rangering av släp eller rullfl ak med max bruttovikt 15 ton. 
Väl beprövad och utformad för att t ex klara att dra runt 90 gradiga 
hörn. Rangerkroken är endast avsedd för rangering, ej för lyft.

Hydrauliska Kranarmar
Starka, smidiga och säkra kranarmar med teleskopisk arm som mon-
teras direkt på ramen.  Två- eller tredelad modell, varav första armen 
skjuts ut med hydraulik och den andra armen (3-delade) skjuts ut 
manuellt vid behov.

1) Kranarm fast lyftbom, utförande enligt bild till höger.

* Angiven max. last är kranarmens hållfasthetsberäknade maximala 
belastning. Denna max. belastning får aldrig överskridas men kan i 
vissa maskinkonfi gurationer bli lägre.

* Anpassning för gaff el och längder kan utformas enligt önskemål. 
Även längder över 3000 mm tillverkas vid förfrågan.

Längd, min/max
(mm)

Max last *
(kg)

Modell Kroktyp Vikt 
(kg)

1000 1) 3000 Fast lyftbom BKL-10 145

2000 - 3300 1900 - 1150 2-delad BKL-10 220

1950 - 4600 6150 - 1380 3-delad BKL-13 360

3050 - 7450 4200 - 875 3-delad BKL-13 480

Längd, min/max
(mm)

Max last *
(kg)

Modell Kroktyp Vikt 
(kg)

2000 - 3300 1900 - 1150 2-delad BKL-10 270

1950 - 4600 6150 - 1380 3-delad BKL-13 410

3050 - 7450 4200 - 875 3-delad BKL-13 530

Bredd 
(mm)

Modell Antal armar Kapacitet
(kg/krok)

Vikt 
(kg)

1400 Enkel 1 1500 125

1800 Dubbel 2 (cc 850) 1500 190

2400 Trippel 3 (cc 850) 1500 240

Bredd 
(mm)

Vikt 
(kg)

1200 140

Kapacitet/par
(kg)

Anpassad för gaff el * 
(mm)

Längder *
(mm)

2500 100x40 1200-3000

5000 125x50 1200-3000

7000 150x60 1200-3000

10000 200x60 1200-3000

15000 200x70 1200-3000

Lyftredskap | Hjullastare
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Stengrep med puckel
En gedigen stengrep som tillverkas av svenskt högkvalitativt stål. I 
framkant har stengrepen en markant puckel som hindrar stenarna från 
att trilla ur. Hornen är mycket kraftiga och väl lämpade för uppsamling 
av sten. Stengrepen kan utrustas med rivartänder (3 st) som tillval.

Universalstengrep
Ett kraftigt och allsidigt redskap för sten, ensilage och gödsel. Utform-
ningen liknar den vanliga stengrepen, men saknar puckel. Samtliga 
spetsar har 50 mm härdat stål för att klara stora påfrestningar. Grepen 
kan utrustas med rivartänder (3 st) som tillval.

Universalgrep
Universalgrepen har många användningsområden, t ex ensilage, göd-
sel och sten. Grepen är försedd med många spjut av hög kvalitet som 
sitter stadigt fast i konade hylsor. Hylsorna hindrar spjuten från att öka 
håldiametern efter en tids användning.

Stenbrytare
Stenbrytaren har utformats med tanke på att klara stora tyngder 
och högt tryck. Den kraftiga ramen och de kraftiga hornen gör den 
utmärkt för brytning av sten.

Silogrip
Ett mycket kraftigt och allsidigt redskap, t ex för ensilagehantering. 
Överfallet kan öppnas 1250 mm, vilket gör att redskapet även klarar 
att ta storbalar. Alla spjut i botten och överfallet sitter stadigt i konade 
hylsor. 

Ensilagegrep
Ett mycket kraftigt redskap för hantering av ensilage. Redskapet kän-
netecknas av den höga ryggen och det stora djupet, vilket gör den 
väldigt eff ektiv vid hantering av stora volymer. Samtliga spetsar har 50 
mm härdat stål för att klara stora påfrestningar.

1) Fasade spetsar, 2) Rundade spetsar, härdade 500 HB
Kan tilläggsutrustas med kombifäste Stora BM/3-punkt

2) Rundade spetsar, härdade 500 HB
Kan tilläggsutrustas med kombifäste Stora BM/3-punkt

Levereras även med vartannat spjut/hylsa vid önskemål.

2) Rundade spetsar, härdade 500 HB
Kan beställas med inåtlutande gavlar. 

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Antal 
horn

Hornspets Ø
(mm)

Avstånd horn 
(mm)

Vikt 
(kg)

2000 1450 18 45 1) 80 620

2350 1450 21 45 1) 80 700

2300 1500 19 50 2) 80 920

2570 1500 21 50 2) 80 1000

2860 1500 23 50 2) 80 1090

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Antal 
horn

Hornspets Ø
(mm)

Avstånd horn 
(mm)

Vikt 
(kg)

2000 1400 16 50 2) 90 630

2260 1400 18 50 2) 90 730

2520 1400 20 50 2) 90 850

Bredd 
(mm)

Höjd
(mm)

Antal 
spjut

Längd spjut
(mm)

Avstånd spjut 
(mm)

Vikt 
(kg)

1500 670 17 820 100 cc 270

2000 670 27 980 100 cc 420

2500 670 31 980 100 cc 495

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd
(mm)

Hornspets Ø
(mm)

Avstånd horn 
(mm)

Vikt 
(kg)

2450 1650 1400 50 2) 120 870

2950 1650 1400 50 2) 120 1010

Bredd 
(mm)

Djup
(mm)

Antal 
horn

Brytkraft
(kg)

Vikt 
(kg)

1150 800 4 5000 290

1150 800 4 9000 450

Bredd
(mm)

Antal spjut 
överfall

Antal spjut botten/ Längd 
(mm)

Vikt
(kg)

2000 8 11 / 980 450

2200 9 12 / 980 475

2400 9 13 / 980 500

2600 10 14 / 980 530

Hjullastare | Grepar
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Bredd
(mm)

Längd spjut (övre / undre)
(mm)

Vikt
(kg)

1150 1240 / 600 (1 + 1) 85

1700 1240 / 600 (2 + 2, cc1500) 115

Bredd
(mm)

Längd spjut (övre / undre)
(mm)

Höjd (min/max)
(mm)

Vikt
(kg)

1500 600 / 980 (2 + 3) 1100 - 1800 130

1500 600 / 980 (2 + 4) 1100 - 1800 140

Balspjut
Ett funktionellt redskap för hantering av oplastade rundbalar. En 
robust ram ger stöd och det mindre spjutet håller balen på plats. 
Spjuten sitter stadigt i koniska hylsor för bästa hållbarhet.

Storbalslyft N307
Ett praktiskt redskap som lämpar sig mycket väl för hantering av 
oplastade fyrkantsbalar. Storbalslyften har ett teleskopiskt balstöd 
för att ge stöd om fl era balar staplas på varandra. Spjuten är av hög 
kvalitet och sitter stadigt i koniska hylsor för bästa hållbarhet.

Balredskap | Hjullastare
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Justeringsbalk
Ett eff ektivt redskap vid markplanering med hjullastare. Balken är 
vändbar (dubbla fästen), enkel att transportera och ger ett mycket bra 
resultat. Finns tillgänglig i fl era olika bredder för att vara anpassad till 
olika behov.

1) Anpassad för mindre hjullastare, typ L25/L30
Justeringsbalken är mönsterskyddad (Reg nr. 001694167-0001)

Integrerad redskapstilt (kan ej eftermonteras)

Hjullastare | Justeringsbalk

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Vikt 
(kg)

Vikt förrivare 
(kg)

1800 1) 1800 640 60

2000 1) 1800 660 68

2200 1) 1800 680 75

2880 2380 1560 135

3600 2380 1700 170

4700 2380 1920 220

Tillval
Förrivare - höj/sänkbar med vändbart bultat strängspridarskär
Integrerad redskapstilt - tiltar ca 7 grader höger/vänster
Hydruliska sidoklaff ar höger/vänster, längd 350mm

Vev till förrivare

Redskapet är nytänkande inom markplanering med hjullastare. Tänkbara användningsom-
råden är bland annat fi njustering för asfalt och industrigolv, grusytor, fotbollsplaner eller vid 
arbeten med jordplanering. Genom sin eff ektiva men enkla konstruktion gör den jobbet på 
kortare tid, med större noggrannhet och bättre resultat än de fl esta metoder som fi nns idag. 

Justeringsbalken är förhållandevis enkel att transportera och kan genom sin konstruktion 
ersätta en väghyvel eller skopa som många använder idag till justeringsarbeten. Genom att 
komplettera med en förrivare, en redskapstilt och maskinstyrning får man stora möjligheter 
att anpassa ytorna som man önskar och ett så gott som perfekt resultat.

Vändbar - dubbla fästen

Bra manövreringsförmåga E� ektiv och tidsbesparande

Ekonomisk

Bästa resultat

Enkel att transportera

Komplettera med maskinstyrning och 
redskapstilt för bästa resultat
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Justeringsbalk | Hjullastare

Justeringsbalken är ett eff ektivt redskap 
vid markplanering med hjullastare som 
förenklar och förbättrar arbetet.



Redskapsadapter
Adapter med spaklåsning av högsta kvalitet och säkerhet i en stor mängd olika 
kombinationer. En redskapsadapter ger möjlighet att montera ett redskap med 
annat fäste än lastarens på maskinen. Alla adaptrar är tillverkade med en mycket 
kraftig ram för tuff a tag, spaklåsning samt smörjkoppar för enkel smörjning. 

Besök www.norje.se för uppdaterad information om tillgängliga kombinationer.

Övrigt | Adapter & Lådvändare

Lådvändare
En smidig hydraulisk lådvändare för tömning av t ex potatislådor. I en mjuk 
rörelse töms lådan framåt vilket ger lång räckvidd. Monteras på maskinens 
gaffl  ar och låses med sprint i bakkant. Vid sidan av standardmodeller tillverkas 
även lådvändare enligt specifi ka önskemål.

Modell Kapacitet
(kg)

Bredd
(mm)

Längd lyftyta
(mm)

Max gaff eldim.
(mm)

Vikt
(kg)

EPK-6 1) 700 720 1130 125x50x1200 149

EPK-10 1) 1000 720 1230 125x50x1200 158

EPK-12 2) 1000 1050 1230 125x50x1200 199
75

650 - 1100 1)

880 - 1420 2)

2677,1

142 °

1230

1130

155

720 1), 1050 2)

100 EPK-10), 150 EPK-12)

225 1), 560 2)

40

355

(mm)

EPK-6

EPK-10 och EPK-12

Rekommenderat arbetstryck 150-170 kp/cm2

Arbetsmaskinen bör ha 2-vägsventil
Snabbkopplingens innergänga R1/4”
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Kärlvändare 2.0
En smidig och anvä ndarvä nlig hydraulisk Kä rlvä ndare som ä r avsedd 
att anvä ndas på  maskiner med gaffl  ar, t ex truckar, teleskoplastare, 
traktorer, hjullastare, fö r att lasta, transportera och vä nda 660 liters 
å tervinningskä rl. Kä rlen vä nds i en mjuk framå tgå ende rö relse fö r att 
tö mma innehå llet

Kärlvändare | Övrigt

Fö raren kö r enkelt in med gaffl  arna i gaff eltunnlarna och anvä nder sprintlå sning fö r att sä tta 
fast kä rlvä ndaren på  maskinen. Resten skö ter kä rlvä ndaren sjä lv. Genom en enkel manö ver frå n 
hytten lå ser kä rlvä ndaren sin krok i kä rlet fö r att sedan gå  i en mjuk framå tgå ende rö relse fö r att 
tö mma innehå llet i kä rlet. Nä r kä rlvä ndaren har nå tt sin yttersta grä ns gå r den tillbaka mjukt till 
standardlä get fö r att kö ra och koppla av kä rlet fö r att sedan koppla på  ett nytt.

Med hjä lp av kä rlvä ndaren slipper fö raren lä gga tid på  att sjä lv gå  ur maskinen fö r att kö ra på  
och av kä rl, på  så  sä tt sparar ni tid och pengar. Kä rlvä ndaren gö r så  att maskinen gö r jobbet och 
inte mä nniskan.

142 °
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Övrigt | Klämskopa & komprimator

Klämskopa
Klämskopan är framtagen speciellt för ris-, återvinnings- och av-
fallshantering. Skopan har en kraftig hydraulisk klämarm monterad 
på skopans överkant. Arbetstrycket i klämarmens cylindrar är be-
gränsat till 80 bar för att säkerställa att inte för högt tryck appliceras. 

Levereras som standard med bultat sparskär.

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

Höjd 
(mm)

Volym 
(liter)

Vikt 
(kg)

2650 1400 1250 3000 1350

2650 1650 1500 4200 1600

Klämskopan, som i grunden är en Lättmaterialskopa, har en kraftig 
hydraulisk klämarm monterad på skopans överkant. Klämarmen  
Skopan är framtagen speciellt för ris-, återvinnings- och avfalls-
hantering och är eff ektiv även vid spretiga material. Arbetstrycket 
i klämarmens cylindrar är begränsat till 80 bar för att säkerställa att 
inte för högt tryck appliceras.

Teknisk data, standardutförande
Fäste: Stora BM
Längd; 3 350 mm
Tryckplatta mått: 1 000×1 000 mm
Djup: 2000 mm
Total längd: 4000 mm

Komprimator/packarm
Containerpackaren, också känd som packarm, är en eff ektiv verktyg 
för att bryta ned och packa material i containrar och är speciellt 
vanligt på återvinningscentraler. Genom att använda container-
packaren kan du betydligt öka fyllnadsgraden i containern och 
därigenom spara pengar genom färre transporter. Containerpack-
aren kan hantera material såsom stål, trä, plast m.m. Den är en bra 
alternativ till en traditionell komprimator eller rollpack och ger 
även mindre slitage på containern. 
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Kompaktlastarredskap | Övrigt

Kompaktlastarredskap som i material 
och tillverkning erbjuder en hög kvalitet 
och därmed en god totalekonomi.

Kompaktlastarredskap
Genom väl avvägda materialval och en god design fi nns skäddarsydda redskap 
anpassade för kompaktlastare tillgängliga till en mängd olika maskiner bl a 
skopor, mekaniska och hydrauliska gaff elställ samt grepar m.m.
Dessa redskap kännetecknas av hög materialkvalitet och användarvänlighet, 
precis som vårt övriga sortiment. Kontakta Norje för mer information.

Avant
Bobcat
Ferrari
Giant
JD Kompakt
Kramer
MultiOne
Norcar
Schäff er
Weidemann
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Truck | Förlängningsgaffl  ar

Förlängningsgaffl  ar
Förlängningsgaffl  arna av mycket hög kvalitet. Anpassas efter varje kunds önskemål och 
tillverkas i alla tänkbara längder och dimensioner. Finns med sluten och öppen botten 
samt tre olika låsningtyper. Samtliga förlängningsgaffl  ar tillverkas av högkvalitativt stål 
med en minimum sträckgräns av 650 N/mm2. 

Kapacitet/par 1)

(kg)
Anpassad för gaff el 4)

(mm)
Längder
(mm)

Låsningstyper

1500 (staplare) enligt önskemål -

2500 100x40 enligt önskemål 1/2/3

5000 2) 3) 125x50 enligt önskemål 1/2/3

7000 150x60 enligt önskemål 1/2/3

10000 200x60 enligt önskemål 1/3

15000 200x70 enligt önskemål 1/3

25000 250x100 enligt önskemål 1/3

1) Kapacitet gäller till 600 mm utanför befi ntlig gaff elspets och visar förlängningsgaffl  arnas hållfasthetsberäknade max belastning.
2) Minsta befi ntliga gaff eldimension att märkas med kapacitet 5000 kg är 125x45, mindre dimensioner märks med 4000 kg.
3) Öppen botten märks endast med kapacitet 4000 kg.
4) Anpassad för gaff el visar endast standardmodeller. Dimensionen kan ändras enligt önskemål.

1. Standardlåsning
med botten och sprint

2. Öppen botten
med fast bygel

3. Självlåsning
med botten

Truckredskap för större och mindre 
truckar som erbjuder säkerhet, hållbarhet 
och funktionalitet.
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Lyft- och Snöredskap | Truck

Snöskopa
För gaff eltruckar med kapacitet 2-5 ton. Tillgänglig med hydraulisk 
alternativt mekanisk tippning (spak). Skopan är lätt att anbringa och 
frigöra från gaffl  arna. Säkras med kedja runt stativet.

Snöblad
Ett kraftigt snöblad för gaff eltruckar med kapacitet 2-5 ton. Konstruk-
tionen gör att bladet kommer nära trucken och att trycket ligger mot 
masten via balken i nederkant. Fjädrat blad för att förhindra skador 
vid t ex påkörning av ett brunnslock. Två slitskor och skruvat slitskär.

Truckok
Detta truckok monteras enkelt på truckens gaffl  ar och låses med 
spännskruv mot gaff elns undersida. Kroktyp BKL-10 alt. BKL-13 
beroende på önskad lyftkapacitet.

Kranarm
En teleskopisk kranarm anpassad för montering på truckens gaff elar-
mar. Låses enkelt med sprint i bakkant. Längden är 1680 mm med 
bommen helt indragen, max utdragen 3000 mm. 

Storsäckslyft
Ett redskap för hantering av storsäckar med truck. Den stora kroken 
på den enkla modellen är något lutande, väl synlig från hytten samt 
enkel att föra in i öglan på säcken. Storsäckslyften fi nns med en eller 
två teleskopiska lyftarmar.

Hydrauliska modeller levereras utan slangar och kopplingar.
Standardmodeller levereras med gaff eltunnlar för gaff el max 150x60. Hydrauliska modeller levereras utan slangar och kopplingar.

Standardmodeller levereras med gaff eltunnlar för gaff el max 160x80.

Bredd 
(mm)

Modell Höjd
(mm)

Djup
(mm)

Volym
(liter)

Vikt 
(kg)

1500 Mekanisk 750 1500 1125 240

2000 Mekanisk 750 1500 1500 280

1500 Hydraulisk 750 1500 1125 255

2000 Hydraulisk 750 1500 1500 295

Bredd 
(mm)

Modell Antal armar Kapacitet
(kg / krok)

Vikt 
(kg)

800 Enkel 1 1500 115

1000 Dubbel 2 (cc 900) 1500 155

Längd, min/max
(mm)

Max last *
(kg)

Modell Kroktyp Vikt 
(kg)

1680 - 3000 2000 - 500 2-delad BKL-10 130

Standardmodell levereras för gaff el max 125x50 alt 150x60.
* Angiven max. last är kranarmens hållfasthetsberäknade maximala 
belastning. Denna max. belastning får aldrig överskridas men kan i 
vissa maskinkonfi gurationer bli lägre.

Standardmodell levereras för gaff el max 150x60.

Bredd 
(mm)

Modell Höjd blad 
(mm)

Vinkling Vikt 
(kg)

2000 Mekanisk 600 rakt, 30° höger/vänster 205

2200 Mekanisk 600 rakt, 30° höger/vänster 215

2500 Mekanisk 600 rakt, 30° höger/vänster 225

2200 Hydraulisk 600 rakt, 30° höger/vänster 230

2500 Hydraulisk 600 rakt, 30° höger/vänster 240

Max last *
(kg)

Kroktyp Vikt 
(kg)

4000 BKL-10 36

5000 BKL-13 38

Standardmodell levereras för gaff el max 150x60.
Lyftarmens längd är 520-950 mm (från gaff eltunnlar), höjd från mark 
750-1150 mm. Gaff eltunnlars längd 900 mm.
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